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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(5j) Kurz-Nachrichten-Dienst 

(§7) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Austausch von 
mit Hiffe von Textschablonen erstellten Kurznachrichten 
zwischen an ein Mobilfunksystem angeschlossenen Teilneh- 
mern, wobei die Textschablonen von einem zentrafen Rech- 
ner des Mobiifunksy stems zum Mobrlfunkgerat ubertragen 
werden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren gemaB dem 
Oberbegriff des Patentanspruches 1. 

Zwischen den Teilnehmern eines Mobilfunknetzes 5 
bzw. Mobilfunksystems kdnnen digitale Daten ausge- 
tauscht werden. Das Mobilfunksystem ist vorzugsweise 
gemaB dem GSM-Standard (Funkubertragungssystem 
gemaB den Empfehlungen des CEPT-Unterausschusses 
Group Special Mobile oder Global System for Mobile 10 
Communication, GSM) ausgebildet 

Bei einem solchen digitalen Mobilfunksystem konnen 
Kurznachrichten aus einer begrenzten Anzahl von alp- 
hanumerischen Zeichen als sogenannter Kurz-Nach- 
richten-Dienst (Short Message Service SMS) uber den 15 
Signalisierungskanal des Mobilfunknetzes ubertragen 
werden. Diese Kurz-Nachrichten konnen dabei zwi- 
schen den Mobilfunkgeraten des Mobilfunknetzes aus- 
getauscht werden. Beim Empfang der Kurznachrichten 
werden diese im Display des Mobilfunkgerates darge- 20 
stellt. Die Aussendung der Kurznachrichten erfolgt mit- 
tels der Tastatur des Mobilfunkgerates oder uber ein 
dem Mobilfunknetz zugeordnetes Servicezentrum. 

Die Erstellung dieser Kurznachrichten durch Eingabe 
des entsprechenden Textes auf der Tastatur des Mobil- 25 
funkgerates ist umstandlich. Es ist bekannt, im Mobil- 
funkgerat selbst mehrere vorformulierte Nachrichten 
abzulegen, die uber eine spezielle Benutzerfiihrung auf- 
gerufen werden konnen, Der Benutzer des Mobilfunk- 
gerates kann empfangene oder alte, schon einmal gesen- 30 
dete Nachrichten editieren, und damit als Textschablo- 
nen fur abgehende Nachrichten verwenden. Weiter 
konnen Nachrichten uber einen Personal. Computer auf 
Chipkarte geschrieben werden. Eine weitere Moglich- 
keit ist eine Vorinitialisierung der Chipkarte mit Text- 35 
schablonen, beispielsweise beim Chipkartenhersteller 
oder beim Verkauf der Chipkarte an den Endkunden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren der eingangs genannten Art derart weiterzubil- 
den, so daB der Mobilfunkteilnehmer seine Kurz-Nach- 40 
richten auf relativ einfache Weise am Mobilfunkgerat 
erstellen kann. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die im 
Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale gelost 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Aus- 45 
fuhrungsbeispiels erlautert 

In einem zentralen Rechner eines Mobilfunksystems, 
beispielsweise in einem zugeordneten Servicecenter, 
werden vorgefertigte Textschablonen zur Erstellung 
von sogenannten Kurznachrichten gespeichert. Diese 50 
Textschablonen werden beispielsweise bei der ersten 
Benutzung eines Mobilfunkgerates, dh. beim Einbu- 
chen dieses Gerates in das Mobilfunknetz, iiber den 
Kurz-Nachrichten-Dienst ubertragen. 

Im Mobilfunkgerat kann durch eine entsprechende 55 
Benutzerfiihrung gewahrleistet werden, daB die Text- 
schablonen nicht iiberschrieben werden konnen. 

Die im Servicecenter gespeicherten Textschablonen 
sind leicht anderbar, und eine kundenspezif ische Anpas- 
sung ist leicht moglich. Eine Aktualisierung der Text- 60 
schablonen ist unter Nutzung des GSM-spezifischen 
Replace-Mechanismus moglich. Bei diesem Replace- 
Mechanismus tragt die Kurznachricht eine spezielle 
Kennung. Eine solche Kurznachricht wird durch eine 
weitere Kurznachricht mit der gleichen Kennung uber- 65 
schrieben. 

Als Erganzung zu den Standard-Textschablonen kann 
der Teilnehmer am Mobilfunksystem durch Eingabe 



und Senden von speziell codierten Nachrichten an das 
Servicecenter einzelne, spezielle Textschablonen aus ei- 
ner groBeren Menge von angebotenen Schablonen aus- 
wahlen. Die ausgewahlte Textschablone wird ihm dann 
vom Servicecenter in Form einer Kurznachricht zuge- 
sandt 

Die Kurznachricht, die zum Abruf von weiteren Scha- 
blonen dienen kann, kann selbst als Schablone beispiels- 
weise auf der Chipkarte des Mobilfunkgerates hinter- 
legt seia 

Alternativ kann die Anforderung der Textschablonen 
auch durch Anrufen einer Servicenummer erfolgen. 
Hierbei kann die Auswahl einer gewunschten Schablo- 
ne durch DTMF-Kommandos (Dual Tone Multi Fre- 
quency), ahnlich der Fernabfrage eines Anrufbeantwor- 
ters, durchgefuhrt werden. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Austausch von mit Hilfe von 
Textschablonen erstellten Kurznachrichten zwi- 
schen an ein Mobilfunksystem angeschlossenen 
Teilnehmern, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Textschablonen von einem zentralen Rechner des 
Mobilfunksystems zum Mobilfunkgerat ubertragen 
werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Textschablonen beim Einbuchen 
des Mobilfunkgerates in das Mobilfunknetz uber- 
tragen werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Textschablonen durch das Mobil- 
funkgerat oder ein leitungsgebundenes Kommuni- 
kationsendgerat angefordert und anschlieBend zum 
Mobilfunkgerat ubertragen werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Textschablonen durch ubers en- 
den einer spezieilen Schablone angefordert wer- 
den. 

5. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Textschablonen durch ubertragen 
von DTMF-Tonen angefordert werden. 
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